“HACIENDO UN MUNDO MEJOR, UN PROYECTO A LA VEZ"

FICHA TECNICA

MiraMesh® GRy SG
GEOMALLAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MIRAFI® Miramesh GR esta compuesto por hilos de polipropileno monofilamento verde de alta tenacidad que se
tejen para formar un geotextil de malla abierta. MIRAFI® Miramesh GR es inerte a la degradacion bioldgica y

resistente a los productos quimicos, alcalis y 4cidos que se encuentran de forma natural.

Las geogrillas de fachada MIRAFI® Miramesh GR se utilizan como refuerzo secundario para la estabilidad
superficial y para fomentar el crecimiento de vegetacion en estructuras de suelo reforzado con geosintéticos
(MSE), tales como: muros con cara envuelta con geosintético, muros con cara de malla metdlica y taludes
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REFUERZO CONFINAMIENTO

pronunciados. MIRAFI® Miramesh GR también se utiliza como capa de separacién debajo de adoquines permeables y bloques en
canales de arroyos. Los Valores Promedio Minimos por Rollo (MARV) que se muestran a continuacion se basan en pruebas de control
de calidad por lote definido, sin exceder 12 meses. La frecuencia de los ensayos sigue la norma ASTM D4354.

PROPIEDADES MECANICAS METODO DE PRUEBA UNIDAD VALOR DE PRUEBA
MD (o]
Resistencia a la traccion (a rotura) ASTM D4595 Ibs/ft (kN/m) 1440 (21.0) 1733 (25.3)
VALORES MiNIMOS POR ROLLO
Resistencia reducida por fluencia ASTM D5262 Ibs/ft (kN/m) 471(6.9) 566 (8.3)
Carga de disefio admisible a largo plazo’ GRIGT-7 Ibs/ft (kN/m) 407 (5.9) 490 (7.2)
VALOR TiPICO
Resistencia a rayos UV (a 500 horas) ASTM D4355 % de resistencia retenida 100
Resistencia a rayos UV (a 2000 horas) ASTM D4355 % de resistencia retenida 97
Resistencia a rayos UV (a 5000 horas) ASTM D4355 % de resistencia retenida 90
VALOR MINIMO DE ENSAYO
Vida util de disefio Ver nota? Afos 75
PROPIEDADES FiSICAS UNIDAD VALOR TiPICO
Masa por unidad de area ASTM D5261 oz/yd2 (g/m2) 5.8 (196.6)
Tamafio de abertura in (Mmm) 0.08 (2)
VALOR TiPICO POR ROLLO
Dimensiones del rollo (ancho x largo) ft (m) 8x150(2.4x45.7)
Area del rollo yd2 (m2) 133 (110)
Peso estimado del rollo Ibs (kg) 51(23)

1Long Term Allowable Design values are for sand, silt and clay. Creep Reduction Factor based on 75-year design life.
2 Extrapolated from the average half-life based on ASTM D7238 (QUV). Data also found in the MIRAFI UV Durability Technical Note.

Geomembranas y Geosintéticos se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus productos en cualquier momento con o sin previo aviso.

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que la presente especificacion este vigente y que el material especificado sea el apropiado para la aplicacién considerada.
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