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La geomalla MIRAFI® BXG110 está compuesta de resina de polipropileno que se extruye, perfora y estira para
formar una estructura en forma de malla.
MIRAFI® BXG110 es inerte a la degradación biológica y resistente a los productos químicos, álcalis y ácidos
presentes de forma natural.
TenCate Geosynthetics Americas (una empresa de Solmax) está acreditada por el Geosynthetic Accreditation
Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP).
MIRAFI® BXG110 cumple con la Ley Build America, Buy America Act, Pub. L. No. 117-58, div. G §§ 70901-52.

MÉTODO DE PRUEBA UNIDAD

MD

MD

CD

CD

VALOR PROMEDIO MÍNIMO DEL ROLLO

VALOR MÍNIMO DEL ROLLO

93

 250,000

 0.32

 95 / 93 / 89

 100
 100

12.5 × 328 (3.8 × 100)

 456 (381)

 163 (74)

PROPIEDADES MECÁNICAS

 Resistencia a la tracción (en rotura)
 Resistencia a la tracción (al 2% de deformación)
 Resistencia a la tracción (al 5% de deformación)

 Eficiencia de la unión

 Rigidez flexional
 Estabilidad de apertura

 Resistencia al daño por instalación

 Resistencia a la degradación a largo plazo
 Resistencia a la degradación por rayos UV

PROPIEDADES FÍSICAS

Tamaño de apertura de la malla
 

Dimensiones del rollo (ancho x largo)

 Área del rollo
 Peso estimado del rollo

ASTM D6637

 ASTM D6637

 ASTM D6637

 ASTM D7737

 ASTM D7748

 ASTM D7864

EPA 9090

 ASTM D4355

lbs/ft (kN/m)
 lbs/ft (kN/m)
 lbs/ft (kN/m)

 %

 mg-cm
 m-N/°

 % SC / % SW / % GP

 %
 %

UNIDAD

in (mm)
 ft (m)

 yd² (m²)
 lbs (kgs)

850 (12.4)

 280 (4.1)

 580 (8.5)

1.0 (25.4)

850 (12.4)

 280 (4.1)

 580 (8.5)

1.3 (33.0)

Geomembranas y Geosintéticos se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus productos en cualquier momento con o sin previo aviso. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de que la presente especificación este vigente y que el material especificado sea el apropiado para la aplicación considerada.

GEOMALLA BIAXIAL
MIRAFI® BXG110

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

“HACIENDO UN MUNDO MEJOR, UN PROYECTO A LA VEZ”

 Resistencia verdadera a la elongación cuando se somete inicialmente a una carga, determinada de acuerdo con la norma ASTM D6637, sin deformar los materiales de prueba bajo carga antes de medir dicha resistencia, ni
emplear métodos de medición de tangente “secante” o “offset” que sobrestimen las propiedades a la tensión.

1

 Capacidad de transferencia de carga expresada como un porcentaje de la resistencia máxima a la tensión.2

 Resistencia a la fuerza de flexión determinada de acuerdo con la norma ASTM D7748, utilizando especímenes de un ancho equivalente a dos costillas, con las costillas transversales cortadas al ras con los bordes exteriores
de las costillas longitudinales (como una “escalera”), y de longitud suficiente para permitir la medición de la dimensión de voladizo. La rigidez flexional total se calcula como la raíz cuadrada del producto de los valores de
rigidez flexional en MD y CD.

3

 Resistencia al movimiento rotacional en el plano, medida aplicando un momento de 20 kg·cm (2 m·N) a la unión central de un espécimen de 9 x 9 pulgadas, restringido en su perímetro, de acuerdo con la norma GRI GG9.4

 Resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a esfuerzos mecánicos de instalación en arena arcillosa (SC), arena bien gradada (SW) y grava mal gradada (GP). La geomalla se
muestreará de acuerdo con ASTM D5818 y la capacidad de carga se determinará conforme a ASTM D6637.

5

 Resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a ambientes químicamente agresivos de acuerdo con la prueba de inmersión EPA 9090.6

 Resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a 500 horas de luz ultravioleta y a condiciones climáticas agresivas conforme a la norma ASTM D4355.7

CONFINAMIENTOREFUERZO

https://www.geoygeo.com/
https://youtu.be/G-_mLSl3WGM?si=q_5o7KvyIlBtk0Gr
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525636551341&text&type=phone_number&app_absent=0
https://www.geoygeo.com/contacto/
https://www.geoygeo.com/
https://www.geoygeo.com/productos/geomallas-uniaxiales/
https://www.geoygeo.com/productos/geomallas-uniaxiales/
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La geomalla MIRAFI® BXG120 está compuesta de resina de polipropileno que se extruye, perfora y estira para
formar una estructura en forma de malla.
MIRAFI® BXG120 es inerte a la degradación biológica y resistente a los productos químicos, álcalis y ácidos
presentes de forma natural.
TenCate Geosynthetics Americas (una empresa de Solmax) está acreditada por el Geosynthetic Accreditation
Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP).
MIRAFI® BXG120 cumple con la Ley Build America, Buy America Act, Pub. L. No. 117-58, div. G §§ 70901-52.

GEOMALLA BIAXIAL
MIRAFI® BXG120

MÉTODO DE PRUEBA UNIDAD

MD

MD

CD

CD

VALOR PROMEDIO MÍNIMO DEL ROLLO

VALOR MÍNIMO DEL ROLLO

93

 750,000
 0.65

 95 / 93 / 90
 100
 100

12.5 × 246 (3.8 × 75)

 341 (285)

 203 (92)

PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia a la tensión (máxima)¹
Resistencia a la tensión (al 2% de deformación)¹
Resistencia a la tensión (al 5% de deformación)¹

Resistencia en la unión²
Eficiencia en la unión²

Rigidez flexional³
Estabilidad de apertura⁴

Resistencia al daño por instalación⁵
Resistencia a la degradación a largo plazo⁶
Resistencia a la degradación por rayos UV⁷

PROPIEDADES FÍSICAS

Espesor de la costilla
Tamaño de apertura de la malla (MD)
Dimensiones del rollo (ancho x largo)

Área del rollo
Peso estimado del rollo

ASTM D6637
 ASTM D6637
 ASTM D6637
 ASTM D7737
 ASTM D7737
 ASTM D7748

 ASTM D7864

EPA 9090
 ASTM D4355

lbs/ft (kN/m)
 lbs/ft (kN/m)
 lbs/ft (kN/m)

 lbs (N)
 %

 mg-cm
 m-N/°

 % SC / % SW / % GP
 %
 %

UNIDAD

in (mm)
 in (mm)

 ft (m)
 yd² (m²)

1,310 (19.2)
 410 (6.0)
 810 (11.8)
 151 (672)

0.055 (1.4)

 1.0 (25.4)

1,970 (28.8)
 620 (9.0)

 1,340 (19.6)
 167 (743)

 0.045 (1.14)

 1.3 (33.0)

Geomembranas y Geosintéticos se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus productos en cualquier momento con o sin previo aviso. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de que la presente especificación este vigente y que el material especificado sea el apropiado para la aplicación considerada.

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

“HACIENDO UN MUNDO MEJOR, UN PROYECTO A LA VEZ”

1.Resistencia verdadera a la elongación cuando se somete inicialmente a una carga, determinada de acuerdo con ASTM D6637, sin deformar los materiales de ensayo bajo carga antes de medir dicha resistencia, ni emplear métodos de
tangente “secante” o “offset” que sobrestimen las propiedades de tensión.

2.Capacidad de transferencia de carga expresada como porcentaje de la resistencia máxima a la tensión.
3.Resistencia a la fuerza de flexión determinada de acuerdo con ASTM D7748, utilizando especímenes de un ancho equivalente a dos costillas, con las costillas transversales cortadas al ras con los bordes exteriores de las costillas

longitudinales (en forma de “escalera”), y de una longitud suficiente para permitir la medición de la dimensión de voladizo. La rigidez flexional total se calcula como la raíz cuadrada del producto de los valores de rigidez flexional en MD y CD.
4.Resistencia al movimiento rotacional en el plano, medida aplicando un momento de 20 kg·cm (2 m·N) a la unión central de un espécimen de 9 x 9 pulgadas, restringido en su perímetro, conforme a GRI GG9.
5.Resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a esfuerzos mecánicos de instalación en arena arcillosa (SC), arena bien gradada (SW) y grava mal gradada (GP). La geomalla se muestreará de

acuerdo con ASTM D5818 y la capacidad de carga se determinará según ASTM D6637.
6.Resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a ambientes químicamente agresivos, conforme a las pruebas de inmersión EPA 9090.
7.Resistencia a la pérdida de capacidad de carga o integridad estructural cuando se somete a 500 horas de luz ultravioleta y condiciones climáticas agresivas, de acuerdo con ASTM D4355.

CONFINAMIENTOREFUERZO

https://www.geoygeo.com/
https://youtu.be/G-_mLSl3WGM?si=q_5o7KvyIlBtk0Gr
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525636551341&text&type=phone_number&app_absent=0
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